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  شناسنامه مواد شيميائي 

  *******************  
             CAS. No.  120-61-6 -٢  رفتالاتتل دي متي: نام ماده شيميائي  -١
  ترفتاليك اسيد دي متيل استر،  تي.ام.يد:  نامهاي مشابه -٤ D.M.T :علامت اختصاري  -٣

    CH3OOC-C6H4-COOCH3 :فرمول ساختماني  -٥

  . مي باشد و هر دو حالت بدون بو بدون رسوب مذاب بصورت زلال ، و در حالت جامد بصورت حبه هاي سفيد رنگ در حالت  :و شيميايي خواص فيزيكي  -٦
   99.9%از بالا تر  :درصد خلوص  Max.50(340-nm) :عدد جذب   Max.0.03mgKOH/g: عدد اسيدي  oC 140.63 :نقطه ذوب  
  oC 288 :نقطه جوش    Max. 10 ppm :خاكستر  Max. 1 ppm: آهن  Max. 10 :عدد رنگي

 oC  570  :ود خودبخنقطه اشتعال  oC   141-154 :نقطه اشتعال  mbar 17 :١٥٠ oC فشار بخار در 1.074g/cm3: درجه  ١٥٠در ) مذاب ( دانسيته 
  577.8mgKOH/g :عدد صابوني شدن  0.03g/Lit :غبارحد انفجار %Max. 0.1wt :مواد فرار خارجي   0.753g/cm3) : جامد ( دانسيته 

  159.1KJ/Kg K :گرماي ذوب   1.47KJ/Kg K:140 oC درگرماي ويژه   oC 180  :0.71mPa sويسكوزيته ديناميك در 
  Max.0.1:  0-1bar و  oC 200در  هدايت گرمايي  1.74KJ/Kg K:141 oC : در گرماي ويژه  oC 200  :0.60mPa sويسكوزيته ديناميك در 

  :موارد و محل كاربرد  -٧

  آزمايشگاه -٥      مذاب  دي ام تيخطوط انتقال  -٤        جامد .تي.ام.انبار دي -٣واحد جامدساز         -٢        ٥و ٤مخازن و ظروف واحدهاي  -١

با توجه به امكان پخش شدن كريستالهاي اين ماده در محيط ، درصورت بروز هرگونه نشتي از اتصالات بايستي به رفع سريع آنها  :موارد ايمني و پيشگيري  -٨
  .اقدام شود 

دستگاهها و مخازن بايستي  – .فاضلاب ريخته شود قبل از انجام هرگونه تعميرات بايستي خطوط و مخازن كاملاً تخليه و شستشو شوند و هنگام تخليه نبايستي در   -
   .بسته و اتصال بزمين داشته باشد و مخازن ذخيره تحت پوشش نيتروژن قرار گيرد 

  .مواد مذاب آنرا بايد با آب بصورت جامد درآورد و جمع آوري كرد  -

خودداري شود و وسايل آتش نشاني و اطفاي حريق مناسب در محل حاضر و افراد اين ماده قابل اشتعال مي باشد ، بنابراين بايستي از روشن كردن سيگار و آتش  -
  .آمادگي كامل داشته باشند 

  .دوش ايمني در محل موجود و تابلوهاي هشداردهنده ايمني بايد در نواحي مورد مصرف نصب گردد   -

  . Aدستكش ضد مواد آلي و نسوز ، چكمه ، عينك ايمني و ماسك تنفسي با فيلتر : وسايل حفاظت فردي  -

  پودر خشك ، كف آتش نشاني فروان بصورت اسپري ، آب : اطفا حريق  -٩

درب كيسه هاي . ناسب نگهداري شود اين ماده بايستي در انبارهاي مجهز به سيستم هاي تهويه با مكش م: )در حالت جامد(و حمل و نقل  نگهداري  -١٠
D.M.T.  دور از تابش مستقيم آفتاب ، گرماي زياد ، شعله و  و خنك ،مكان در محيط خشك حتي الا. جامد به هنگام نگهداري در انبار بايستي كاملاً بسته باشد

هداري در فضاي باز ، توسط برزنت يا پلاستيكهاي مقاوم پوشش داده در صورت نگ .و بر روي پالتهاي چوبي نگهداري گردد ، دور از اكسيد كننده هاي قوي جرقه 
   . در مخازن ذخيره تحت پوشش گاز نيتروژن قرار گيرد . شود تا از نفوذ آب باران جلوگيري شود 

% ٦رات دي ام تي ، حتي در غلظت هاي تجمع بخا .اين ماده بايستي دور از مواد ديگر نگهداري شود بخصوص موادي كه با آن ناسازگاري دارند : خطـــرات  -١١
  . اكسيژن ، مي تواند باعث تشكيل يك مخلوط قابل انفجار گردد 

  .قابل جذب نبوده و استنشاق كريستالهاي آن ممكن است سبب حساسيتهاي ريوي گردد پوست حاد اين ماده كم است و از طريق سميت : سميت 
  --- :حد مجاز 

حالت مذاب اين ماده سبب سوختگي  -٢ .دقيقه با آب شستشو داده و سپس به پزشك مراجعه نماييد  ١٥ماس با چشم بمدت درصورت ت -١: كمكهاي اوليه  -١٢
  .گردد ، لذا از ريخته شدن آن برروي پوست جلوگيري بعمل آمده و در صورت ريخته شدن مواد مذاب آن روي پوست به پزشك مراجعه گردد  پوست مي

با يك حلال قابل احتراق مخلوط يا در آن حل نماييد و سپس در يك كوره ضايعات سوز شيميايي مجهز به قسمت جمع آوري خاكستر و : موارد زيست محيطي  -١٣
  .فيلتر بسوزانيد 
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